
Montageanleitung fu r Konferenztische 

AIR 

Beschreibung: 

 
• die Tischplatte ist aus laminierte Spanplatte der Stärke 18 mm hergestellt, die ABS Kante ist 

2mm 

• der Tischrahmen besteht aus einem Metallgestell, die Beine sind aus einem 50x50 Profil 

hergestellt 

 

 

Verbindungsmaterial: 
 

 
 

1. Die Schrauben zum Verbindung des Gesteltes mit Mttelprofilen 

2. Schrauben zum Verbinden der Tischplatte über Kunststoffhalter 

(Verwenden Sie die mitgelieferten 4x16-Schrauben, um die 

Tischplatte zu befestigen!) 

        3.   Kunstoffhalter 
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4x16-Schrauben 



 

Montageverfahren: 
  

1. Verbinden Sie die Mittelprofile mit dem Gestell mittels der Schrauben 

2. Legen Sie die Tischplatte auf den Boden  

3. Drehen Sie die zusammengebaute Kontruktion um und zentrieren Sie auf der 

Tischplatte 

4. Setzen Sie die Kunststoffhalter auf die Mittelprofile und verbinden Sie sie mit 4x16-

Schrauben mit der Tischplatte 

                      5.    Stellen Sie der zusammengebauten Tisch auf die Beine 
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