Montageanleitung fiir Essgruppe

Artikelnummer: 300978 — 300995

Bestandteil Stk
1 Ausgleichstopsel 4
2 Stopsel 80x30x2 4
3 Stopsel 35x20x2 4
4 Stopsel rund 20x0,8-2 12
5 Stopsel rund 40x0,8-2 4
6 Holzschraube 3,9x16 8
7 Imbusschraube 8x16 12
8 Imbusschraube 8x12 16
S Mutter M8 12
10 | Unterlage 8,4 12
11 | Versenkschraube M6x20 8
12 | Beinset 2
13 | Verbindungsrahe 1
14 | Tischplatterahmen 1
15 | Fassung 4
16 | sizzflachegestell a
17 | Ruckenlehne ISO 4
18 | Sitzflache I1ISO 4
19 | Tischplatte 1




Montageanleitung:

1. In die Beine (12) klopfen Sie den Ausgleichstépsel (1) und Stopseln (5+2). Den Stépsel (3) klopfen
Sie in Rahmen (19)

2. Beinen (12) verbinden Sie mit der Rahe (13) mit Befestigungsmaterial (7,9,10)
3. Tischrahmen (14) verbinden Sie mit der Rahe (13) mit Befestigungsmaterial (7,9,10)
4. Rahmen (14) verschauben Sie mit der Tischplatte (19) mit Schrauben (6)

5. Auf Sitzflachegestell (16) stecken Soe die Riickenlehnen (17) ein und die Sitzflachen (18) schrauben
Sie mit Schrauben (11) ein

6. so aufgebaute Sitzflaiche befestigen Sie mithilfe von Fassungen (15) mit Schrauben (11)
7. Nachdem Sie die Schraube anziehen, verdecken Sie die Befestigungslocher mit Stopseln (4)
8. Wir richten den Tischsset mit Stellschrauben

ACHTUNG: Ersetzen Sie nicht die Imbusschrauben 8x16 mit Imbusschrauben 8x12!!!

Instandhaltung:

Der Tischsset ist nur mit Wasser mit leichten Spllmitteln waschbar. Keine Losungsmittel verwenden!



