
Gebrauchsanweisung für den Markierungswagen 

 

Katalognummer: 114001 

• Montieren Sie den Markierungswagen gemäß der beiliegenden 

bebilderten Anleitung. 

• Führen Sie die eigentliche Markierung nur auf einer Oberfläche durch, 

die zumindest teilweise frei von Staub, Fett und anderen 
Verunreinigungen ist, die die Qualität der Markierung 
beeinträchtigen können. 

• Schütten Sie das blaue Pulver in das Vormarkierungsband, mischen 
Sie es gut und spannen Sie die gefärbte Schnur einfach, um die 
Vormarkierungslinie zu erhalten. 

• Richten Sie den Markierungswagen von der markierten Linie weg, so 
dass der Richtungspfeil auf die vormarkierte Linie zeigt. 

• Ziehen Sie den Führungsarm, um die Linienbreite entsprechend dem 
auf der Seite angezeigten Seitenmaßstab auszuwählen. Die 
Linienbreite kann von 3 - 12 cm eingestellt werden. 

• Schütteln Sie das Markierungsspray mindestens 2 Minuten lang gut 

durch. Schütteln Sie das Aerosol erneut, bevor Sie es länger als 5 
Minuten verwenden. 

• Legen Sie vor dem Aufstellen des Sprays ein Stück Papier oder 
Zeitungspapier unter den Wagen, um versehentliche Spritzer zu 
vermeiden. Gleichzeitig wird durch dieses Verfahren der Anfang der 
Markierung perfekt ausgerichtet. 

• Setzen Sie die Aerosoldüse zuerst in den Auftragskasten und drücken 
Sie den Abzug am Führungsarm, um die Markierung zu starten. Für 
eine ausgeprägtere Markierung empfehlen wir, die Beschichtung 
zweimal zu wiederholen, einmal in langsamerem und einmal in 
schnellerem Tempo. 

• Bitte seien Sie vorsichtig, wenn das Wetter zu windig ist. In diesem 

Fall kann die Linie verschwimmen und die Tinte wird möglicherweise 
stärker verbraucht. 

• Die Trocknungszeit beträgt etwa 30 bis 60 Minuten. Die Markierung 
erreicht ihre höchste Härte 6 Stunden nach dem Auftragen. 



• Wenn Sie entlang der Wand oder an anderen schwer zugänglichen 

Stellen markieren wollen, befestigen Sie den Seitenarm SIDE STRIPER 
an einer der Seiten des Markierungswagens gemäß der beigefügten 
Bildanleitung. 

• Verwenden Sie zum Beschriften mit Schablonen (z.B. Zahlen oder 
Texte) nur den Griff des Beschriftungswagens. 

• Nach Beendigung der Markierung nehmen Sie das Spray aus der 
Anwendungsbox, reinigen Sie die Düse, indem Sie sie einfach in die 

Luft sprühen, und setzen Sie die Sicherheitskappe wieder auf. 

• In Lager- und Produktionshallen empfehlen wir, die horizontalen 
Markierungen mit einem transparenten Traffic Protector abzudecken. 
Der Decklack wird zur Fixierung der Farbe auf problematischen 
glatten Böden verwendet und ist nur für den Innenbereich bestimmt. 

 

Verwendungsmöglichkeit: 

• Traffic Protector wird mit einem Markierungswagen auf die mit den 
Traffic Sprays aufgetragenen Markierungen 5 - 10 mim. nach deren 
Auftragen aufgebracht, so dass die beiden Komponenten gut 
miteinander verbunden sind. Die Strichbreite der Deckschicht sollte 
die Markierung um 0,5 cm überlappen. 

• Auf sehr glatten und rutschigen Böden, auf denen die Markierung 
nicht gut haftet: zuerst Traffic Protector auftragen, dann Traffic Color 
Spray und schließlich mit Traffic Protector überstreichen. 

• Der ungefähre Verbrauch von Traffic Protector beträgt 1 Karton pro 2 
Kartons Traffic Spray. Bei Verwendung einer Deckschicht bleiben die 
Markierungen länger deutlich sichtbar. 

• Lagern Sie Markierungssprays immer aufrecht, mit der Düse nach 
oben. Trocken lagern. 

• Nicht Temperaturen von mehr als 50°C und weniger als 2°C 
aussetzen! 

• Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen, wo 
wir Ihnen gerne weiterhelfen. 










