
 

 

Montageanleitung für Universal- und Innenspiegel 
 

Wandmontage 
Katalognummer: 4700051, 470074-4700076 

 

1. Befestigen Sie die L-Teile (links und rechts) mit den Schrauben an der Rückseite des Spiegels 

und achten Sie darauf, dass das Klemmloch in der Bogenform des L-Teils nach unten zeigt. 

2. Bohren Sie an der gewünschten Stelle ein Loch in die Wand, befestigen Sie das Zubehör mit 

dem M8-Verankerungsbügel an der Wand, verschieben Sie es dann an eine geeignete Stelle 

und ziehen Sie es fest. 

3. Verbinden Sie den Hebel und das Zubehör (für die Wandmontage) mit dem L-Teile mit M8-

Schrauben und befestigen Sie es, nachdem Sie den Winkel und die Position eingestellt haben. 

Befestigung am Pfosten 
Katalognummer: 470052, 470070, 470072, 470077, 470078, 470090, 470091, 470092 

 

 

 

 

 

 

1. Befestigen Sie das rechte und linke L-Teil mit Schrauben an der Rückseite des Spiegels und 

achten Sie darauf, dass sich das gewölbte Loch unten befindet. 

2. Befestigen Sie die Halterung mit den M8-Schrauben am Pfosten und bringen Sie sie in die 

gewünschte Position. 

3. Befestigen Sie die L-Teile auf der Rückseite des Spiegels mit M8-Schrauben an den 

Halterungen, stellen Sie den Winkel und die Position ein und ziehen Sie sie dann fest. 

 


