
 
 

Gebrauchsanweisung für flexible Profile 

Katalognummer: 470054 - 470058 

 

Material 
• Hochflexibles Material. 

• Expandierter Polyurethanschaum, garantiert FCKW frei. 

• Dauerhaft abriebfestes Material dank einer druckfesten farbigen Polyurethanschicht. 

• Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C. 

• Für den Innen- und Außenbereich geeignet. 

 

Klebstoff 
Auf selbstklebenden Profilen: 

• Acrylatkleber, lichtecht und zeitlos. 

• Festigkeit: 21 N/25 mm. 

 

Beschreibung 
• Schützt vor Aufprallverletzungen und schützt auch Geräte und Waren vor Aufprallschäden  

• Dank seiner ausgeprägten gelben und schwarzen Sicherheitsfärbung wird er zur Markierung 

gefährlicher Stellen (Ecken, Wände, Durchgänge usw.) im Innen- und Außenbereich 

verwendet. 

• Die verwendete Produktionstechnologie verleiht den Profilen eine hohe Flexibilität; die 

Profile sind leicht zu montieren und einfach zu handhaben. 

• Die glatte Oberfläche der Profile ist leicht zu reinigen; die Profile verstauben nicht wie bei 

Schaumstoffprotektoren. 



 
 

Montage 
• Die vielseitig einsetzbaren Schutzprofile können auf einer Vielzahl von sauberen und 

entfetteten Oberflächen angebracht werden: Holz, Metall, Wände, lackierte Flächen und 

andere Materialien. 

• Die Profile A, B, C, D, R werden in 1 m Länge geliefert; die Profile E, F, G sind 5 m lang. 

• Die Profile A, E, C, F, G sind selbstklebend. 

• Profil B: Nutverbindung, die bei Bedarf mit Spezialkleber verstärkt werden kann. 

• Profil D: wird geklebt oder mit 3 Schrauben mechanisch befestigt. 

• Profil R: selbstklebendes Profil für Rohre mit einem Durchmesser von 40 mm bis 70 mm. 

 

Model Winkel IPN Flache Oberfläche Rohrschutz 

A E B G C D F R 

   
 

 
   

Produktcode 40521 405255 40522 405275 40523 40524 405265 40528 

Verpackung Karton 

10 x 1 m 

Karton 

1 x 5 m 

Karton 

10 x 1 m 

Karton 

1 x 5 m 

Karton 

10 x 1 m 

Karton 

10 x 1 m 

Karton 

1 x 5 m 

Karton 

10 x 1 m 

Farbe Kombination gelb / schwarz 

 

 


