
 

 

Arbeitsplatte LTD 
 

Scrhaube M8 x 
16 

 
Kunstoffstopfen 

für die 
Öffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Montage der Arbeitsplatte 

8  Schraube 4 x 16 Torx 20 

 
 

 
1 ) Montage des Tischgestells 

- Auspacken der einzelnen Komponeneten aus der Verpackung 
- Befestigen Sie die Längsprofile mit 

Schrauben am Bein M8 x 16 
- Verschließen Sie die Befestigungslöcher mit einem Kunststoffstopfen 

 

 
2 ) Montage der Tischplatte 

- Montage der Arbeitsplatte mit  4 x 16 Torx 20 – 8St.Schrauben. 
 

 
3 ) Tischverstellbarkeit  

- Nach Lösen der  2St. M8 Schrauben an jedem Bein is es möglich die 
stufenlose Höhenverstellung der Arbeitsfläche im Bereich von 745 - 
985 mm 

- Nach der Einstellung der Tischhöhe die Schrauben ausreichend 
festziehen 

 
 

Beim Lösen von 2Xm8 Schrauben kann das 
Bein zur Höhenverstellung des Tisches 
verlängert werden 

 

Kunststoffstopfen 

 
Frontansicht Seitenansicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

případné dotazy volejte na tel : +420 469 671  
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