
 
 

 

ANLEITUNG FÜR DEN ZUSAMMENBAU 
VON WERKBÄNKEN 

MECHANIC 
 
 
 
 

 

 



 

           
 

 

1 ) Montage von Fronten an Containerschubladen 
- Die Frontteile aus der Verpackung auspacken 
- Den Container mit dem Schlüssel entriegeln 
- die Contailnerschublade herausziehen 
- Legen Sie das Frontteil auf den unteren Ausschnitt 

der Schublade 
- Kippen Sie das Frontteil auf den Sockel 

 
 

 

     Ausschnitte in der Schublade 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

AL Griff 

 

2 ) Fixierung der Schubladenfront 
- 2 x Mutter 4HR M6 in AL Profil schieben 
- Die Enden des  AL Profils mit Kunststoff-

Endkappen versehen 
- AL Griff mit Schraube  M6 x 16 sichern, siehe 

Bild 
- Ausreichend festziehen 

     4-Eck Mutter M6 
 
 

Schraube M6 x 16 

Endkappe aus Kunststoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 ) Wiederholen Sie den Vorgang für alle DK2U-Behältertypen 

 

 
případné dotazy volejte na tel : +420 469 671 295 

E-mail: obchod@alfa3.cz 

mailto:obchod@alfa3.cz


1 ) Auspacken der Produkte 
- Auspacken der einzelnen Komponenten aus der Verpackung 
- Demoontage der Transportfüße am Werkstatttischbein!  
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DETAIL A 

 

 
6 x Schraube 6.0 x 30 TORX 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schraube M6 x 10 

 
 

30 

 
Mutter M6  

Unterlegcheibe 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportfuß  

2 ) Montage der Tischplatte 
- Arbeitsplatte mit Schrauben montieren SCHRAUBE 6 X 30 TORX 30 
- Jedes Bein ist montiert 6 x Schraube 
- Beinversatz, siehe Zeichnung 

 

3 ) Einbau des Gewindedorns 
- Die Stutze ist am Breinrahmen befestigt 4 x Schraube 

M6 x 10 + Unterlegscheibe 6 + Mutter M6 
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případné dotazy volejte na tel : +420 469 671 295 
E-mail: obchod@alfa3.cz 
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1 ) alle Schubladen aus den Schubladencontainern entfernen  
- Entriegeln Sie den Container  
- Schieben Sie die Schublade zu 100 % heraus und lösen Sie die  

Verriegelung der Schubladen (links und rechts gleichzeitig). 
- Halten Sie die Verriegelungen offen und ziehen Sie die gesamten 

Schublade zusammen 
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle Schubladen 

 
 
 
 

 

2 ) Montage des Containers in den Tischrahmen 
- den Behälterkorpus in die gewünschte 

Position bringen 
- Führen Sie die Montage durch mit :  

6 x Konstruktionsschraube 6.0x30+R, TORX 30, ZN 
 

 

3 ) Schubladen in Container stellen 
- Führen Sie die Schubladenteile der 

Schubladen zu den Schubladenteilen 
im Korpus 

- Durch drücken auf die Schublade die 
Schubladen bis zur äußersten 
Position einschieben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

případné dotazy volejte na tel : +420 469 671 295  
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