
 

MONTAGEANLEITUNG FÜR HÄNGEPANEELE 
 

1. ARTIKELBESCHREIBUNG 

Das STORIA-System ist eine modulare und variable Lösung zum Au�ängen von Gegenständen. Es 
besteht aus Hängepaneelen, Verbindungs-, Abschluss- und Eckschienen sowie einer breiten Palete von 
Haken, Halterungen und Körben, die einfach in die Paneele eingesetzt und dann frei manipuliert und 
nach Bedarf neu angeordnet werden können. 

2. INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN 

- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund, auf dem Sie die Installa�on planen, eben, fest 
und frei von Schäden ist 

- Vergewissern Sie sich vor dem Messen und Bohren, dass in der Wand keine elektrischen 
Leitungen verlaufen oder andere Elemente vorhanden sind, die die Installa�on 
verkomplizieren könnten 

- Vergewissern Sie sich, dass Sie alle notwendigen Utensilien für eine korrekte und genaue 
Installa�on zur Hand haben (Schrauben/Bolzen/Dübel, Bohrmaschine, Maßband, 
Wasserwaage, usw.) 

- Befes�gungsmaterial (Schrauben/Bolzen/Dübel) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dessen 
Auswahl muss in Abhängigkeit vom Material des Installa�onsuntergrundes getroffen werden. 
Wir empfehlen die Verwendung von Senkkopfschrauben mit ausreichender Tragfähigkeit und 
passendem Kopfdurchmesser 

3. EMPFOHLENE SYSTEMINSTALLATION 

- Es wird empfohlen, die Posi�onen der Schrauben/Bolzen auf jedem Paneel der Installa�on in 
zwei Reihen (in der unteren und oberen Nut) in einem Abstand von mindestens 40 cm (oder 
weniger, je nach Bedarf) zu markieren. Das erste Loch sollte ca. 1-2 cm vom Rand des Paneels 
en�ernt gebohrt werden, dann fahren Sie mit dem nächsten Loch in dem empfohlenen oder 
dem von Ihnen gewählten Abstand fort (siehe Abb. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wenn das Wandmaterial die Verwendung von Schrauben zulässt, müssen die Paneele nicht 
vorgebohrt werden. Andernfalls wird bei der Installa�on auf einer harten Oberfläche 
empfohlen, in den Paneelen Löcher an den ausgemessenen Stellen vorzubohren. 

- Beginnen Sie mit der untersten Paneelreihe, auf welche die nächsten Paneelreihen in 
Richtung nach oben aufgeschoben und befes�gt werden. 

         Abb. 1 



 

4. OPTIONALES ZUBEHÖR 

4.1 Seiten-, Eck- und Verbindungsschienen 

- Seiten-, Eck- und Verbindungsschienen sind op�onales Zubehör des STORIA-
Au�ängungssystems 

- Ihre Verwendung ist funk�onell nicht unbedingt notwendig, wir empfehlen sie aber zur 
Verbesserung des ästhe�schen Eindrucks und zur zusätzlichen Verstärkung der Konstruk�on 

- Die Schienen werden in einer einheitlichen Länge von 2.440 mm geliefert und können z. B. mit 
einer Säge oder einem Trennschleifer auf die gewünschte Länge zugeschniten werden. 

- Die Montage der Schienen erfolgt ohne zusätzliches Montagematerial – durch Aufschieben 
auf die Paneelkante  

- ACHTUNG! Für die Montage der Schienen ist es notwendig, dass die Schrauben/Bolzen nicht 
ganz fest angezogen werden, um Platz für ihr korrektes und bequemes Aufschieben zu lassen.  

- Ziehen Sie die Schrauben an den Paneelen erst dann vollständig an, wenn alle 
vorgesehenen Schienen angebracht sind! 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Haken, Halter und Körbe 

- Für das STORIA-System gibt es Originalzubehör in Form von Haken, Haltern und Körben. Sie 
sind entweder universell oder für eine bes�mmte Anwendung konzipiert 

- Die einzelnen Systemkomponenten sind frei kombinierbar und können innerhalb des Paneels 
jederzeit nach Bedarf verschoben werden 

- Die Montage der einzelnen Haken, Halter und Körbe ist denkbar einfach – zuerst das Oberteil 
in die Nut des Paneels einschieben und dann das Unterteil in die nächste Nut eindrücken 

- ACHTUNG! Bevor ein Gegenstand an den Haken, den Halter gehängt oder in den Korb gelegt 
wird, muss geprü� werden, ob diese Elemente fest und stabil befes�gt sind. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. SICHERHEITSHINWEISE 

- Installieren Sie das STORIA-System immer mindestens zu zweit 
- Es wird nicht empfohlen, Zubehörteile (z. B. Haken, Halter und Körbe), für die eine höhere 

Belastung vorgesehen ist, direkt an den Verbindungsstellen des Au�ängungssystems zu 
mon�eren! Übermäßige Belastungen an diesen Verbindungsstellen können die 
Gesamtragfähigkeit des Systems beeinträch�gen. 

- Für Paneele, Schienen und alle ausgewählten Zubehörteile (Haken, Halter, Körbe) ist die 
angegebene maximale Tragfähigkeit zu beachten 

- Bei der Installa�on Schutzausrüstung verwenden 
- Das STORIA-Au�ängungssystem ist für den Einsatz in Bereichen mit einem 

Temperaturbereich von -10 °C bis  
50 °C 

6. WARTUNG UND REINIGUNG 

- STORIA-Paneele sind aus wasserdichtem, vollständig abwaschbarem Material hergestellt. 
Reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch oder unter fließendem Wasser ohne 
Lösungsmitel oder Verdünner.  

- ACHTUNG! En�ernen Sie vor der Reinigung alle gelagerten Gegenstände aus dem 
Au�ängungssystem. 


