
Montageanleitung fur Werkstatttische G. 

Tische-Beispiele: 

Festes Gestell, die Tischhohe 840 mm 

Tische hangendem Container 

Montage der Tischbeine 

•• 

•• 

Héihenverstellbares Gestell, die Tischhéihe von 840-

1040 mm. ln Schritten von 50 mm verstellbar 

Tische mit Bodencontainer 

•• 

•• 
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1. Von der untere Seite der Platte 6 
Schraubenléicher vorbohren. Mit den 
Schrauben die Beine zu der Tischplatte 
verschrauben.((Durchmesser der Léicher ist S 
mm). Die Anordnung der Léicher ist abhangig 
von der Léicher in den Tischbeinen

2.  Ziehen Sie die Tischbeine mit Schrauben fest 
mit Polstern an der Tischplatte. Verwenden Sie 
die Schrauben, die waren zu FuBen gepackt
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4 Eine Arbeitsplatte aus der Fugenplatte kann 
sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit manchmal 
im Millimeterbereich verbiegen. Diese 
Biegung stellt kein Problem dar, nach der 
Montage am Tischsockel wird die Biegung 
nach dem Anziehen der Schrauben wieder 
ausgeglichen. Wir empfehlen, die Schrauben 
nach einigen Tagen wieder festzuziehen.






