
 

 

MONTAGEANLEITUNGEN 
LAUFSTALL FÜR HUNDE 

Katalognummer: 497058, 497059 

Montage: 

Schritt 1 (Abbildung 1) 

- Das Produkt wird im teilzerlegten Zustand geliefert (3 Eckverbindungen sind bereits 
fest verbunden) 

Schritt 2 (Abbildung 2) 

- Legen Sie die Wände des Laufstalls in Form eines Quadrats an 

Schritt 3 (Abbildung 3) 

- Der obere Teil der unverbundenen Ecke ist mit einem einziehbaren Federmechanismus 
ausgestattet. Das Unterteil ist mit einer Auflagefläche ausgestattet, in die das 
eingesteckte Gegenstück passgenau hineinpasst. Setzen Sie zuerst den unteren Teil 
ein. Anschließend den Federmechanismus betätigen und das Oberteil des zu 
verbindenden Teils einlegen 

        Schritt 4 (Abbildung 4) 

- Die Eingangstür ist mit einem rotierenden Sicherheitsmechanismus ausgestattet, 
durch dessen Bewegung Sie verhindern/erlauben, dass das Tier die Tür außerhalb des 
Laufstalls bewegt 

Anmerkung Mehrere separate Laufställe können zu einem verbunden werden, sofern beim 
Verbinden zweier Laufställe zwei Wände ungenutzt bleiben und ein Laufstall auf den Kopf 
gestellt wird, wodurch die Funktionalität der Tür in diesem Teil eingeschränkt wird. Die 
Originaltür bleibt jedoch weiterhin voll funktionsfähig 



 

 

 

 

 

 


