
SO MONTIEREN SIE AUSSENJALOUSIEN AUS HOLZ 

In der  Verpackung Was wird sonst noch benötigt? Worauf Sie achten sollten! 

Zur Befestigung von Jalousien an anderen Materialien 

als Holz verwenden Sie angemessen Dübel a) 
a) Das Bild zeigt die Art der Dübel für
Gipskarton oder Hohlziegel
b) Das Bild zeigt klassische Dübel für
Ziegel- oder Betonwände b) 

1. Packen Sie das
Jalousienpaket aus. Wenn
Sie möchten: Stecken Sie die
verstellbaren Füße in die
beiden Löcher an der
Unterseite. Befestigen Sie
jedes Bein mit drei
Schrauben.

2. Wählen Sie einen
Standort für Ihre
Jalousien.

3. Markieren Sie mit
gleichem Abstand die
Stellen, an denen Sie die
Jalousien mit Schrauben
befestigen werden.

4. Verwenden Sie eine
Wasserwaage, um
sicherzustellen, dass die
Jalousien horizontal
positioniert sind.

Schrauben, die Sie 
verwenden, müssen immer 
lang genug sein. Rechnen Sie 
die Tiefe des Rahmens der 
Jalousien + 3 cm. 
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5. An der ersten markierten Stelle ein Loch vorbohren (mit einem kleinen 3-
mm-Bohrer), rundum zum Rahmen bohren. Das vorgebohrte Loch führt die 
Schraube dann in die richtige Richtung. 

6. Bohren Sie die Schraube in das vorgebohrte Loch. 

 
 
 

 

7. Wiederholen Sie die Schritte 
5 und 6, bis die Jalousien an 
allen vormarkierten Stellen mit 
Schrauben befestigt sind. 
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8. Ihre ersten Außenjalousien sind installiert. (Wenn möglich, 
befestigen Sie die obere, untere oder gegenüberliegende Seite 
des Rahmens. Dadurch bleiben die Jalousien noch besser an Ort 
und Stelle.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Wenn Sie ein weiteres Stück 
Jalousien haben, befestigen Sie 
es am Rahmen der ersten 
Jalousien. 

 
 

Denken Sie daran: Wenn Sie zwei oder mehr Jalousien in einer Reihe miteinander verbinden, stellen Sie 
sicher, dass beide Enden der Reihe befestigt sind: durch Anbohren an einem Balken, einer Wand usw. 

 

Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Arten von Befestigungszubehör. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, welche Art von Schrauben und Dübeln Sie verwenden sollen, wenden Sie sich an Ihr örtliches 
Geschäft. 

 
info@woodmix.cz +420 775 454 244 
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